PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY DLA OFERENTOW
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45212222-8 Sale gimnastyczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych
w Klodawie

ADRES INWESTYCJI : Ktodawa, ul. Adama Mickiewicza 4
INWESTOR . Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych Klodawie
ADRES INWESTORA : 62-650 Ktodawa, ul. Adama Mickiewicza 4

Branza: budowlana

1 Roboty ziemne
1d.1 KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
m3

1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
2d.1 KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek m2
537.20 m2 537.200
RAZEM 537.200
3d.1 KNR 2-010126-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek -
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci m2
537.20 m2 537.200

RAZEM 537.200
4d.1 KNR 2-010229-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegos¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll, przy zasypywaniu wykopOw spychaskami gasiennicowymi o mocy 110 kW (150 KM)

m3
107.44 m3 107.440
RAZEM 107.440
5d.1 KNR 2-01 0212-07 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyadowczymi na odl.do
1 km- wywoz ziemi (humusu) m3
107.44 m3 107.440
RAZEM 107.440
6d.1 KNR 2-010214-02 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV - dalsze 9km
(wywdz humusu) Krotnos¢ = 18 m3
107.44 m3 107.440
RAZEM 107.440
7d.1 KNR 2-01 0212-07 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyadowczymi na odl.do
1 km -wywoz ziemi(humusu) m3
992.20 m3 992.200
RAZEM 992.200
8d.1 KNR 2-01 0214-02 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V - doptata za dalsze

4km (wywdz ziemi) Krotnos¢ = 8 m3
338.14 m3 338.140
RAZEM 338.140
9d.1 KNR 2-01 0504-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli z zageszczeniem przy
uzyciu ubijakéw recznych - kat.gr.I-1ll - dodatkowy transport taczkami do 20m m3

654.0 m3 654.000



RAZEM 654.000
10d.1 KNR 2-01 0212-07 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - przywdéz piasku do zasypki wraz z ceng
piasku m3
654.0 m3 654.000

RAZEM 654.000
11d.1 KNR 2-01 0236-01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
654.0 m3 654.000
RAZEM 654.000
2 Fundamenty
12 d.2 KNR-W 2-02 1101-07 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu
pompy do betonu na podtozu gruntowym m3
450 m3 45.000
RAZEM 45.000

13d.2 KNR-W 2-02 0202-01 tawy fundamentowe prostokgtne Zelbetowe z zastosowaniem pompy do
betonu - Beton B-25 m3
96.25 m3 96.250
RAZEM 96.250
14 d.2 KNR-W 2-02 0204-04 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - Beton B-20 m3
78.0 m3 78.000
RAZEM 78.000
15d.2 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane t

6.588 t 6.588
RAZEM 6.588
16 d.2 KNR 13-12 0404-05  Przygotowanie i montaz marek stalowych t
1232 t 1.232
RAZEM 1.232
3 Konstrukcje zelbetowe
17 d.3 KNR 2-02 kalkul. indyw. Trybuny Zelbetowe z betonu B-25 - z wykorzystaniem pompy do

betonu m3
27.792 m3 27.792
RAZEM 27.792
18 d.3 KNR 2-02 0208-03 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu beton B-30 m3
30.311 m3 30.311
RAZEM 30.311
19d.3 KNR 2-02 0211-01 Stupy Zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m
dwustronnie deskowane beton B-25 m3
8.074 m3 8.074
RAZEM 8.074
20d.3 KNR 2-02 0212-12 Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
m3
26.294 m3 26.294
RAZEM 26.294
21 d.3 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane t

20.266 t 20.266
RAZEM 20.266
22 d.3 KNR 2-02 0210-03 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B-20 m3
34.198 m3 34.198
RAZEM 34.198

23 d.3 analiza wlasna Pochylnia Zzelbetowa (sciany i dno) z betonu B-25 - z wykorzystaniem pompy do



betonu m3
10.68 m3

24 d.3 KNR 2-02 0218-02

10.680
RAZEM 10.680
Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z wykorzystaniem

pompy do betonu - wejscie do czesci socjalnej - Beton B20 m2

36.21 m2

25d.3 KNR 2-02 0218-06

36.210
RAZEM 36.210
Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z

wykorzystaniem pompy do betonu - dalsze 12cm - Beton B20 Krotno$¢ =12  m2

36.21 m2 36.210
RAZEM 36.210
26 d.3 KNR 2-02 0216-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z wykorzystaniem
pompy do betonu - Beton B20(cz.socjalna) m2
15.505 m2 15.505
RAZEM 15.505
27 d.3 KNR 0-30 analiza wlasna Stropy gestozebrowe Zelbetowe typu MUROTHERM na belkach
sprezonych typu NSB  m2
611.10 m2 611.100
RAZEM 611.100
28 d.3 KNR 2-02 0219-04 Daszki zelbetowe z betonu B20 o $redniej grubosci ptyty do 7 cm,
m2
17.00 m2 17.000
RAZEM 17.000
29d.3 KNR 2-02 0218-06 Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - dalsze 5cm - Beton B20
Krotnos¢ =5 m2
17.00 m2 17.000
RAZEM 17.000
4 Konstrukcje stalowe
30d.4 KNR 2-05 kalkul. indyw. Montaz konstrukcji stalowej - HEB240 t
105 t 10.500
RAZEM 10.500
31d.4 KNR 2-05 + kalkul. indyw. Montaz konstrukcji stalowej - Blachownica t
12.257 t 12.257
RAZEM 12.257
32d.4 KNR 2-05 + kalkul. indyw. Montaz konstrukcji stalowej - stezen  t
0.318 t 0.318
RAZEM 0.318
33d.4 KNR 2-05 + kalkul. indyw. Montaz konstrukcji stalowej - konstrukcje wsp. pod wentylatory t
0941 t 0.941
RAZEM 0.941
34 d.4 KNR 2-05 0208-04 Montaz konstrukcji stalowej -belki pod tablice kosza  t
0.488 t 0.488
RAZEM 0.488
35d.4 KNR 7-12 0101-02 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni konstrukcji
stalowych m2
833.34 m2 833.340
RAZEM 833.340
36 d.4 KNR 7-12 0105-02 Odttuszczanie konstrukcji stalowych ~ m2
833.34 m2 833.340
RAZEM 833.340

37d.4 KNR 7-12 0201-02

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji

stalowych (dwukrotnie) Krotno§¢ =2  m2

833.34 m2

38d.4 KNR 7-12 0210-02

833.340
RAZEM 833.340
Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi

konstrukcji stalowych (dwukrotnie) Krotno$¢ = 2m2



833.34 m2

5 Roboty murowe
39 d.5 KNR 2-02 0604-02

fundamentowych betonowych

102.90 m2

40 d.5 KNR 2-02 0107-03
343.0 m2

41 d.5 KNR 2-02 0609-10
styrodur grub.12cm m2
165.68 m2

42 d.5 KNR 2-02 0121-03
165.68 m2

43 d.5 KNR 2-02 0603-09
z mas dyspersyjnych m2
165.68 m2

44 d.5 KNR 2-02 0604-05
m2
102.90 m2

45 d.5 KNR 9-01 0104-04
1657.55

46 d.5 KNR 9-01 0104-01
40.68 m2

47 d.5 KNR 9-01 0105-02
159.048

48 d.5 KNR 2-02 0126-02

833.340
RAZEM 833.340

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy taw
m2

102.900

RAZEM 102.900

Sciany z bloczkéw betonowych o grubosci 25 cm m2

343.000

RAZEM 343.000

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe -
165.680

RAZEM 165.680

Scianki dociskowe z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm m2
165.680

RAZEM 165.680

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
165.680

RAZEM 165.680

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych (Scian) z papy
102.900

RAZEM 102.900

Sciany o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 kl.20 m2

m2 1657.550

RAZEM 1657.550

Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 kI.20 m2

40.680

RAZEM 40.680

Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 k.15 m2

m2 159.048

RAZEM 159.048

Otwory /bez nadprozy/w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet

pojedynczych, bloczkéw i pustakéw szt

53 szt
49 d.5 KNR 2-02 0126-05

522 m
6 Pokrycia dachowe

50 d.6 KNR 2-05 1004-01

53.000

RAZEM 53.000

Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
52.200
RAZEM 52.200

Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt Ruukki

SP2C z rdzeniem poliuretanowym (sala) montowana metodg tradycyjngm?2

698.45 m2

698.450

RAZEM 698.450

51d.6 KNR-W 2-02 0504-01 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng nawierzchniowg grub.5,2mm
jednowarstwowe (cz. socjalna) m2

646.8 m2
52 d.6 kalkul. indyw.
grub.0,5mm (cz. socjalna)
588 m2

53 d.6 KNR 2-02 0609-03

646.800
RAZEM 646.800
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
m2
588.000
RAZEM 588.000

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na

wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub.10cm - EPS200 - 036 m2



588 m2 588.000
RAZEM 588.000
54 d.6 kalkul.indyw. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
grub.0,5mm  m2
588 m2 588.000
RAZEM 588.000
55d.6 KNR 2-02 1101-06 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - keramzytu grub.10-
43cm m3
155.82 m3 155.820
RAZEM 155.820
56 d.6 KNR 2-02 1102-02/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M12
grubosci 30 mm zatarte na gtadko m2
588.00 m2 588.000
RAZEM 588.000
57 d.6 KNR-W 2-02 0504-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
646.80 m2 646.800
RAZEM 646.800

58 d.6 KNR 2-02 0507-02
127.49 m2

Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej grub.0,70mm m2
127.490

RAZEM 127.490
59d.6 KNR 2-02 0509-04 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy tytanowo-cynkowej
grub.0,70mm m
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
60 d.6 KNR 2-02 0511-03 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z tytanowo-cynkowej
grub.0,70mm m
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
61 d.6 KNR 2-02 0509-09 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej grub.0,70mm
szt.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7 Tynki i oktadziny wewnetrzne
62 d.7 KNR 2-02 0829-01 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
285.20 m2 285.200
RAZEM 285.200
63 d.7 KNR 2-02 0829-09 Licowanie Scian ptytkami na klej metodg kombinowang (rodzaj i barwe
uzgodni¢ z Inwestorem)m?2
285.20 m2 285.200
RAZEM 285.200
64 d.7 KNR 2-02 2008-01 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na
Scianach m2
2347.10 m2 2347.100
RAZEM 2347.100
65 d.7 KNR 2-02 2008-08 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na
Scianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm m2
2347.10 m2 2347.100
RAZEM 2347.100
66 d.7 KNR 2-02 2008-03 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na
stropach m2
684 m2 684.000
RAZEM 684.000
67 d.7 KNR 2-02 2008-09 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na
stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm m2
684 m2 684.000

RAZEM 684.000



68 d.7 KNR 2-02 2008-06 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na
osciezach m2
40.017 m2 40.017
RAZEM 40.017
69 d.7 KNR-W 2-02 2003-03 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 m2
9.05 m2 9.050
RAZEM 9.050
70 d.7 KNR-W 2-02 2702-01 Sufity podwieszone rastowe na konstrukcji metalowej m2
598.24 m2 598.240
RAZEM 598.240
71d.7 KNR 2-02 2007-03 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z pojedyncze z ksztattow.metal.na
Scianach m2
208 m2 208.000
RAZEM 208.000
72 d.7 kalkul. indyw. Oktadziny z ptyt z wetny drzewnej wigzanych magnezytem (HERADESING)
grub.35mm powierzchni $cian na gotowym ruszcie metalowym mz2
208 m2 208.000

RAZEM 208.000
73 d.7 KNR 2-02 2007-04 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt .podwojne z ksztattow.metal.na
stropach m2
668.40 m2 668.400
RAZEM 668.400
74 d.7 kalkul. indyw. Oktadziny z ptyt z wetny drzewnej wigzanych magnezytem (HERADESING)
grub.25mm powierzchni stropéw na gotowym ruszcie metalowym m2
668.40 m2 668.400
RAZEM 668.400
8 Stolarka otworowa
75d.8 KNR 0-19 1023-04 Montaz drzwi z PCV szklone z obrébkag obsadzenia - wg projektu
m2
150.906 m2 150.906
RAZEM 150.906
76 d.8 KNR 0-19 1023-12 Montaz drzwi z PCV szklone z obrébkag obsadzenia - wg projektu
m2

19.936 m2 19.936
RAZEM 19.936
77 d.8 kalkul. indyw. Drzwi wewnetrzne D jednoskrzydiowe - wg projektu m2
51.25 m2 51.250
RAZEM 51.250
78 d.8 kalkul. indyw. Drzwi wewnetrzne DS jednoskrzydiowe - wg projektu  m2
16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400
79 d.8 kalkul. indyw. Drzwi wewnetrzne DP1 jednoskrzydtowe EI 30 - wg projektu m2
270 m2 2.700
RAZEM 2.700
80 d.8 kalkul. indyw. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe wzmocnione - wg projektu ~ m2
14.08 m2 14.080
RAZEM 14.080
81d.8 KNR-W 2-02 1029-05 Scianki ustepowe systemowe (odporne na wandalizm) m2
34.485 m2 34.485

RAZEM 34.485
9 Podtoza, podtogi, posadzki
82 d.9 KNR 2-02 1101-07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym , pospoiki

m3
557.00 m3 557.000
RAZEM 557.000



83d.9 KNR-W 2-02 1101-03 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podozu gruntowym Beton B-15 m3
123.80 m3 123.800
RAZEM 123.800

84 d.9 NNRNKB 202 0618-03 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach
0 pow.ponad 5 m2- dwukrotne z wywinieciem na sciany Krotnos¢ =2 m2
1296.8 m2 1296.800

RAZEM 1296.800
85d.9 KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub.12cm - EPS200 - 036 m2
495.40 m2 495.400
RAZEM 495.400
86 d.9 KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub.10cm - EPS200 - 036 m2
684 m2 684.000
RAZEM 684.000

87 d.9 kalkul.indyw. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
grub.0,5mm  m2
1179.0 m2 1179.000

RAZEM 1179.000
88 d.9 KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M12
grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2
1179.0 m2 1179.000
RAZEM 1179.000

89d.9 KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmiane grubosci o 10 mm - dalsze 8cm Krotnos¢ =8 m2
495.40 m2 495.400
RAZEM 495.400
90d.9 KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm -dalsze 6¢cm Krotnosé =6 m2
684.0 m2 684.000

RAZEM 684.000
91d.9 KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1179.00 m2 1179.000
RAZEM 1179.000
92d.9 KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu anchydrytowego
grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2
495.40 m2 495.400
RAZEM 495.400

93d.9 KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubosci o 10
mm m2
495.40 m2 495.400
RAZEM 495.400
94 d.9 analiza wlasna Wykfadzina sportowa punktowo-elastyczna grub.4,5mmm3
495.40 m3 495.400
RAZEM 495.400
95d.9 KNR 2-02 1118-01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej -
przygotowanie podtoza m2
446.22 m2 446.220
RAZEM 446.220
96 d.9 NNRNKB 202 2808-05 (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m2
446.22 m2 446.220
RAZEM 446.220
97 d.9 kalkul. indyw. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych Linodur Sport firmy Amatrag
grub.4mm m2



107.70 m2 107.700
RAZEM 107.700
98 d.9 KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych m2
107.70 m2 107.700
RAZEM 107.700
99 d.9 kalkul. indyw. Posadzki epoksydowe z kruszywem antyposlizgowym m2
129.20 m2 129.200

RAZEM 129.200
10 Elementy slusarsko-kowalskie
100 d.10 kalkul. indyw. Pochwyt z rur nierdzewnych (tacznik) m
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
101 d.10 kalkul. indyw. Balustrady schodowe wraz z poreczg z rury nierdzewnej - pochylnia m
2940 m 29.400
RAZEM 29.400
102 d.10 KNR 2-02 1213-04 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami z osadzeniem i pomalowaniem
o dtugosci ponad4m m
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
103 d.10 kalkul. indyw. Wycieraczki do obuwia - wg projektu  szt.
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104 d.10 KNR 2-02 1219-08 Uchwyty do flag szt.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11 Malowanie
105d.11 KNR 2-02 1505-05 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z przygotowaniem i gruntowaniem
m2
18.20 m2 18.200
RAZEM 18.200
106 d.11 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z przygotowaniem i gruntowaniem m2
2147.70 m2 2147.700
RAZEM 2147.700
12 Wyposazenie sali w elementy state
107 d.12 kalkul. indyw. Dostawa i montaz wyposazenia statego (boisko koszykdwki, siatkdwki,
drabinki, pitkochwyty, zabezpieczenia, tablica wynikdw) wg zestawienia wyposazenia  kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 d.12 kalkul. indyw. Montaz i dostawa trybun - krzeset (np.typu Silesia 4.0.0.4.) kpl
152.00 kpl 152.000
RAZEM 152.000
13 Elewacja
109 d.13 kalkul. indyw. Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi EPS0-040 grub.12cm--
przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki i pomalowaniem farbami silikonowymi m2
832.746 m2 832.746
RAZEM 832.746
110d.13 kalkul. indyw. Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - przy

uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki i
pomalowaniem farbami silikonowymi  m2
35.744 m2 35.744
RAZEM 35.744
111d.13 KNR 2-02 1610-01 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m



m2

1540.00 m2 1540.000
RAZEM 1540.000
112 d.13 KNR 2-02 0507-02 Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej grub.0,70mm - parapety i
cokét m2
66.61 m2 66.610
RAZEM 66.610
113d.13 Czas pracy rusztowan grupy 1
14 Rézne pozostate - zewnetrzne
114 d.14 kalkul. indyw. Wykonczenie pochylni - wytozenie pochylni kostkg brukowsg betonowg

kolorowg grubos$¢ 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
18.24 m2 18.240

RAZEM 18.240
115d.14 KNR 2-02 1121-01 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie
podtozam?2
45.65 m2 45.650
RAZEM 45.650
116 d.14 NNRNKB 202 2810-05 (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES

anytposlizgowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm m2
45.65 m2 45.650
RAZEM 45.650
117 d.14 kalkul. indyw  Opaska wokdt budynku - uktadanie obramowania z kostki brukowej
betonowej POLBRUK grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowej m2
99.11 m2 99.110

RAZEM 99.110
118 d.14 KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg m
1650 m 165.000
RAZEM 165.000
15 Zagospodarowanie terenu budynku
119d.15 KNR 2-21 0202-04 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. llI

zagruzowanym m2
2580 m2 2580.000
RAZEM 2580.000
120 d.15 KNR 2-21 0213-01 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie
ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
0.258 ha 0.258
RAZEM 0.258
121d.15 KNR 2-21 0213-02 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie
ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy - dalsze 3cm Krotno$¢ = 3 ha
0.258 ha 0.258
RAZEM 0.258
122 d.15 KNR 2-21 0401-06 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z
nawozeniem ma2
2580 m2 2580.000

RAZEM 2580.000
123 d.15 KNR 2-21 0303-07 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124 d.15 KNR 2-21 0303-07 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie

ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m  szt.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
125d.15 KNR 2-21 0323-06 Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il
z zaprawa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m szt.



10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
126 d.15 KNR 2-25 0308 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych petnych i
azurowych m
125 m 125.000
RAZEM 125.000
127 d.15 KNR 2-02 1808-10 Bramy wjazdowe typowe z furtkami wysokosci 2.4 m; szerokos¢
bramy 3 ,6m i furtki 1 m wykonane ze stali kpl.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16 Smietnik
128 d.16 KNR 2-01 0302-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami
skrzyniowymi (kat.gr.I-11) m3
19.0 m3 19.000
RAZEM 19.000
129 d.16 KNR 2-02 1101-07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
m3
13.61 m3 13.610
RAZEM 13.610
130 d.16 KNR-W 2-02 1101-07 Podktady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na

podtozu gruntowym Beton B-10 m3
3.403 m3 3.403
RAZEM 3.403
131d.16 KNR-W 2-02 0205-01 Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do
betonu Beton B-25 m3
7.898 m3 7.898
RAZEM 7.898
132 d.16 KNR 2-02 0211-01 Stupy Zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m
dwustronnie deskowane beton B-25 m3
0.622 m3 0.622

RAZEM 0.622
133 d.16 KNR 2-02 0212-12 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do
30cm m3
1.104 m3 1.104
RAZEM 1.104
134 d.16 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
- prety zebrowane t
0.542 t 0.542
RAZEM 0.542
135d.16 KNR 9-01 0104-02 Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
32.70 m2 32.700
RAZEM 32.700
136 d.16 KNR 2-05 + kalkul. indyw. Montaz konstrukcji stalowej - konstrukcja zadaszenia t
0.468 t 0.468
RAZEM 0.468
137 d.16 KNR 7-12 0101-02 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni konstrukcji
stalowych m2
18.72 m2 18.720
RAZEM 18.720
138 d.16 KNR 7-12 0105-02 Odttuszczanie konstrukcji stalowych ~ m2
18.720 m2 18.720
RAZEM 18.720
139 d.16 KNR 7-12 0201 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji

stalowych - dwukrotnie m2
18.720 m2 18.720
RAZEM 18.720



140 d.16 KNR 2-05 1008-01 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach
stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - blacha trapezowa ocynk. grub.0,70mm
m2
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000



